
GPX5( ジーピーエックス ファイブ ) は、HTML（※１）で記述された作画プログラムにより生成
されたグラフィックスを、キー信号付きの放送用ビデオ信号 (HD-SDI) でリアルタイム出力する
オンエア CGシステムです。
HTML で記述することで、容易に作画プログラムを作成することが可能となると同時に、外部シス
テム（投票サーバー、SNS サーバー）とのWebAPI 連携等で最大の効果を発揮します。
GPX5 は、キー信号付きHD-SDI 信号で出力するため出力先のキー合成機器で本線映像ソースと
半透明合成が容易に可能で、双方向番組をはじめ気象情報、選挙開票、ニュース、番組タイトル、
SNS 連携など様々な番組で利用できる魅力的なコンテンツを作成することが可能となります。

※１ HTML Living Standard/CSS/JavaScript 等で記述するプログラムを “HTML” と表記しています。
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● GPX5 オンエア CG 
　 ChromiumベースのWEB ブラウザアプリ レンダリングした CG映像をリアルタイムにオンエア出力 
● FILL と KEY の HD-SDI 信号を出力 
　 KEY 信号を独立して出力するため、映像合成や半透明効果が容易
● HTML の知識があれば自由に作画プログラムの作成が可能
● CSS/JavaScript 対応 
　 動的なコンテンツはもちろんのこと、WebSocket や WebAPI 等を使用することで外部システムとの連携も容易 
　 データ放送を使った双方向番組での投票結果や、報道番組、スポーツ、選挙速報、気象情報など、幅広い用途で効果大 
● Web ／スマホ連携、Hybridcast 対応も容易に可能
　 作画プログラムをHTML で記述するため他プラットフォームへの展開が容易 
● 多彩なテロップテンプレート
　 ニュース、番組タイトル、SNS 連携などのテロップテンプレートを標準搭載

筐体：WindowsPC ( タワー型 )
外形：W約 160 ×D約 310 ×H 340 ㎜

出力：HD-SDI (FILL、KEY 2 系統 )
※ 本製品には、モニタ、キーボード、マウス類は含まれません。
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